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Appendice 1
SECONDO REGOLAMENTO URBANISTICO Scheda [AT72]

RETTIFICA REFUSI ED ERRORI MATERIALI Via di Calenzano-via del Noce

[AT 72] VIA DI CALENZANO - VIA DEL NOCE

Tipo di intervento e modalita di attuazione
Nuova edificazione subordinata a progetto unitanio convenzionato (art. 70 delle Norme generali)

Schema delle trasformazioni
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|l valore indicativo o prescrittivo degli elementi rappresentati nello schema delle trasformazioni & specificato all'art. 62
delle Norme generali.
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SECONDO REGOLAMENTO URBANISTICO
RETTIFICA REFUSI ED ERRORI MATERIALI

AT 72 - VIA DEL NOCE

Trasformazioni ammesse

Muowa edificazione, subordinata alla realizzazione e cessione di spazi pubblici indicati nella scheda, nel rispetto delle
seguenti disposizioni.

SUL massima (*) 900 mg
Utilizzazioni [ripartizione della SUL massima)
Residenza 100%

(*) Mon comprende la SUL relativa all edilizia residenziale saciale

Altezza massima: 10 m.
Collocazione e tipologia: realizzazione di un edificio in linea, lungo via del Noce.

Spazi scoperti: sistemazione a verde privato degli spazi fronteggianti la rotatoria, come indicato nello schema delle
trasformazioni.

Spazi pubblici / Relazione con il sistema delle qualita

Sistemazione a verde dell’area fronteggiante via di Calenzano.

Ampliamento del parcheggio esistente lungo via del Mandorlo all’esterno dell’ambito, nell’area indicata nello schema
delle trasformazioni.

Cessione dell’area destinata a edilizia residenziale sociale.

Spazi pubblici imterni all'ambito

Verde pubblico 1600 mg
Parcheggi pubblici (*) S00 mg
Area destinata a edilizia residenziale sociale [ERS) 1,000 mg

(*) Aggiuntivi all"esistents.

Mell’area destinata a edilizia residenza sociale, ammessa la nuova edificazione, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
SUL massima: 600 mg.
Alterza massima: 10 m.

Collocazione e tipologia: edificio in linea.
Utilizzazioni compatibili: edilizia residenziale sociale.

Pericolosita e fattibilita

Pericolosity Geomorfologica Idraulica Skismica
Gla 12* 53
Fattibilitad geomorfologica FG2 Senza prescrizioni specifiche
Fattibilita idraulica FI2* Adozione di un franco di 0,30 m, assumendo come riferimento la

quota pid alta tra guella del marciapiede e guella del centro strada, in
caso di sostituzione edilizia, nuova edificazione e di altri interventi sul
patrimonio  edilizio  esistente, eccedenti la  manutenzione
straordinaria, che comportine ampliamenti al piano terra o
realizzazioni di locali interrati. Mei locali interrati sono prescritti il
rialzo degli accessi e linstallazione di sistemi antiriflusso, prima
dellimmissione degli scarichi in fognatura pubblica.

Fattibilita sismica F53 In sede di predisposizione del progetto unitario convenzionato e dei
progetti edilizi il rischic derivante da alto contrasto di impedenza
sismica fra copertura e substrato rigido, registrato nella parte
pedemontana del Capoluogo, richiede Fesecuzione di indagini
geofisiche per definirne geometrie e velocitd sismiche al fine di
valutare Ientita del contrasto di rigidita sismica e indagini

geognostiche dirette di taratura. Mella valutazione della risposta
sismica locale si adotterd il walore pid cautelativo tenendo comto
anche della categoria di sottoswolo.

Vincoli & condizioni ambientali

Vincolo paesaggistico.
Classze acustica IV.
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Scheda [AT72]
Via di Calenzano-via del Noce

SECONDO REGOLAMENTO URBANISTICO
RETTIFICA REFUSI ED ERRORI MATERIALI

[AT 72] VIA DI CALENZANO - VIA DEL NOCE

Tipo di intervento e modalita di attuazione
Nuova edificazione subordinata a progetto unitario convenzionato (art. 70 delle Norme generali)

Schema delle trasformazioni
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1l valore indicativo o prescrittivo degli elementi rappresentati nello schema delle trasformazioni & specificato all’art. 62
delle Norme generali.
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AT 72 - VIA DI CALENZANO - VIA DEL NOCE

Trasformazioni ammesse

Muova edificazione, subordinata alla realizzazione e cessione di spazi pubblici indicati nella scheda, nel rispetto delle
seguenti disposizioni.

SUL massima [*) 200 mg
Utilizzazioni [ripartizione della SUL massima]
Residenza 100%

{*] Non comprende la SUL relativa all’edilizia residenziale sociale

Altezza massima: 10 m.
Collocazione e tipologia: realizzazione di un edificio in linea, lungo via del Moce.
Spazi scoperth-sisterrasionsa-verde-pravato-desh-spes-frontesoiont-areiated

Spazi pubblici [ Relazione con il sistema delle qualita

4 delt aFea i 2 = gssione gratuita al Comune e realizzazions a spese del
privato di una piazza verde alberata. (osservazione 144)

Ampliamento del parcheggio esistente lungo via del Mandorlo all'estermno dell’ambito, nell’area indicata nello schema
delle trasformazioni (500mg).

Cessione dell’area destinata a edilizia residenziale sociale. £’ prevista la realizzazione diretta dell’'ERS da parte del

soggetto attuatore. (osservazions 120, punto 2)

Spazi pubblici interni all'ambito

‘erde pubblico 1.600 mg
Parcheggi pubblici {2} 200 598-mg
Area destinata a edilizia residenziale sociale [ERS] 1.000 mg
. - i e

Nell"area destinata a edilizia residenza sociale, ammessa la nuova edificazione, nel rispetto delle seguenti disposizioniz
SUL massima: 600 mg.

Altezza massima: 10 m.

Collocazione e tipologia: edificic in linea.

Litilizzazioni compatibili: edilizia residenziale sociale.

Pericolosita e fattibilita

Paricalosits Geomorfologica Idraulica Sismica
Bricofpsna Gla 12% 53

Fattibilita geomorfologica FG2 Senza prescrizioni specifiche

Fattibilita idraulica FI2* Adozione di un franco di 0,30 m, assumendo come riferimento la

quota pil aita tra quella del marciapieds e quella del centro strada,
im caso di sostituzione edilizia, nuova edificazione e di altri interventi
sul patrimonic  edilizio esistente, eccedenti la manutenzione
stracrdinaria, che comportine ampliamenti al piano terra o
realizzazioni di locali interrati. Mei locali interrati sono prescritti il
rialzo degli accessi e linstzllazione di sistemi antiriflusso, prima
dell immissione degli scarichi in fognatura pubblica.

Fattibilita sismica F53 In sede di predispesizione del progetto unitario convenzionate & dei
progetti edilizi il rischie derivante da alto contrasto di impedenza
sismica fra copertura e substrato rigido, registrato nella parte
pedemontana del Capolucgo, richiede |"esecuzione di indagini

pedemontana del Capoluogo, richiede Iesecuzione di indagini
geofisiche per definime geometrie e velocita sismiche al fine di
valutare l'emtita del contrasto di rigiditd sismica e indagini
geognostiche dirette di taratura. MNella valutazione della risposta
sizmica locale si adotterd il valore pill cautelativo tenendo conto
anche della categoria di sottosuolo.

Vincoli e condizioni ambientali

Vincolo paesaggistico.
Classe acustica IV.
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SECONDO REGOLAMENTO URBANISTICO
RETTIFICA REFUSI ED ERRORI MATERIALI

[AT 72] VIA DI CALENZANO - VIA DEL NOCE

Tipo di intervento e modalita di attuazione
Nuova edificazione subordinata a progetto unitario convenzionato (art. 70 delle Norme generali)

Schema delle trasformazioni
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1l valore indicativo o prescrittivo degli elementi rappresentati nello schema delle trasformazioni & specificato all’art. 62

delle Norme generali.
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Scheda [AT72]
Via di Calenzano-via del Noce

AT 72 -VIA DI CALENZANO - VIA DEL NOCE

Trasformazioni ammesse

Nuova edificazione, subordinata alla realizzazione e cessione di spazi pubblici indicati nella scheda, nel rispetto delle
seguenti disposizioni.

SUL massima [*) 300 mg
Utilizzazioni [ripartizione della SUL massima]
Residenza 1005

{*) Non comprende |a SUL relativa all’edilizia residenziale sodale

Altezza massima: 10 m.
Collocazione e tipologia: realizzazione di un edificie in linea, lungo via del Noce.
Spazi scoperti+

Spazi pubblici / Relazione con il sistema delle qualita

Cessione gratuita al Comune e realizzazione a spese del privato di una piazza verde alberata.

Armnpliamento del parcheggio esistente lungo via del Mandorlo all’esterno dell'ambito, nell'area indicata nello schema
delle trasformazioni {S00mg).

Cessione dell’area destinata a edilizia residenziale sociale. E' prevista la realizzazione diretta dell’'ERS da parte del
spggetto attuatore.

Spazi pubblici interni all’ambito

Verde pubblico 1.600 mqg
Parcheggi pubblici 200 mg
Area destinata a edilizia residenziale sociale [ERS) 1.000 mg

Nell"area destinata a edilizia residenza sociale, ammessa |a nuova edificazione, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
SUL massima: 600 mg.

Altezza massima: 10 m.

Collocazione e tipologia: edificio in linea.

Utilizzazioni compatibili: edilizia residenziale sociale.

Pericolosita e fattibilita

Pericolosit Geomorfologica Idraulica Sismica
Gla 12* 53
Fattibilita geomorfologica FG2 Senza prescrizioni specifiche
Fattibilita idraulica FI2* Adozions di un france di 0,30 m, assumendo come riferimento |a

guota pil alta tra quella del marciapiede e quella del centro strada,
in caso di sostituzione edilizia, nuova edificazione e di altri interventi
sul patrimonic  edilizic esistente, eccedenti la manutenzione
straordinaria, che comportine ampliamenti al pianoc terra o
realizzazioni di locali interrati. Mei locali interrati sono prescritti il
rialzo degli accessi e linstallazione di sistemi antiriflusse, prima
dell’immissicne degli scarichi in fognatura pubblica.

Fattibilita sismica F53 In sede di predisposizione del progette unitario convenzionato e dei
progetti edilizi il rischio derivante da alto contrasto di impedenza
sismica fra copertura & substrato rigido, registrato nella parte
pedemontana del Capoluogo, richiede Pesecuzione di indagini
geofisiche per definirme geometrie e wvelocitd sismiche al fine di
valutare Pentitd del contrasto di rigiditad sismica e indagini
geognostiche dirette di taratura. Nella valutazione della risposta

sismica locale si adottera il valore pil cautelative tenendo conto
anche della categoria di sottosuolo.

Vincoli e condizioni ambientali

Vincolo passaggistico.
Classe acustica V.
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