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Lavori di realizzazione di nuova illuminazione pubblica relativi alla nuova 
viabilità Mezzana - Perfetti Ricasoli - Comune di Sesto Fiorentino

Classe Requisito

Acustici  

Sistemazioni esterne - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA

Co-001 Impianto di illuminazione
Co-001/Re-008 Requisito: Impermeabilità ai liquidi

I componenti degli impianti di illuminazione devono essere in grado di evitare il  
passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione  
per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla normativa.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede 
di progetto.
Normativa: D.M.  del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; 
-CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Classe Requisito

Di stabilità  

Sistemazioni esterne - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA

Co-001 Impianto di illuminazione
Co-001/Re-013 Requisito: Resistenza meccanica

Gli  impianti  di  illuminazione  devono  essere  realizzati  con  materiali  in  grado  di  
contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di  
determinate sollecitazioni.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede 
di progetto.
Normativa: D.M.  del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; 
-CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Sc-005/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 730 giorni
Controllo dello stato e dell'integrità dei pali dell'illuminazione

Impianto elettrico - Su_002
CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA

Co-002 Quadro elettrico generale in BT
Co-002/Re-009 Requisito: Resistenza meccanica

Gli impianti elettrici devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in  
modo efficace  il  prodursi  di  deformazioni  o  rotture  sotto  l'azione  di  determinate  
sollecitazioni.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede 
di progetto.
Normativa: D.M.  del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; 
-CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Classe Requisito

Facilità d'intervento  

Sistemazioni esterne - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA

Co-001 Impianto di illuminazione
Co-001/Re-001 Requisito: Accessibilità

Gli  elementi  costituenti  l'impianto  di  illuminazione  devono  essere  facilmente  
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accessibili per consentire un facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso  
di guasti.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede 
di progetto.
Normativa: D.M.  del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; 
-CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Sc-004/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 30 giorni
Controllo dello stato e dell'integrità delle lampade

Co-001/Re-007 Requisito: Identificabilità
Gli  elementi  costituenti  l'impianto  di  illuminazione  devono  essere  facilmente  
identificabili per consentire un facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul  
quale sono riportate le funzioni degli interruttori nonché le azioni da compiere in  
caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede 
di progetto.
Normativa: D.M.  del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; 
-CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Sc-005/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 730 giorni
Controllo dello stato e dell'integrità dei pali dell'illuminazione

Co-001/Re-011 Requisito: Montabilità / Smontabilità
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere atti a consentire la  
collocazione in opera di altri elementi in caso di necessità.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede 
di progetto.
Normativa: D.M.  del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; 
-CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Sc-004/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 30 giorni
Controllo dello stato e dell'integrità delle lampade

Sc-005/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 730 giorni
Controllo dello stato e dell'integrità dei pali dell'illuminazione

Impianto elettrico - Su_002
CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA

Co-002 Quadro elettrico generale in BT
Co-002/Re-001 Requisito: Accessibilità

I quadri e le cabine elettriche devono essere facilmente accessibili per consentire un  
facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede 
di progetto.
Normativa: D.M.  del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; 
-CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Co-002/Re-005 Requisito: Identificabilità
I quadri e le cabine elettriche devono essere facilmente identificabili per consentire  
un  facile  utilizzo.  Deve  essere  presente  un  cartello  sul  quale  sono  riportate  le  
funzioni  degli  interruttori  nonché le azioni da compiere in caso di  emergenza su  
persone colpite da folgorazione.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede 
di progetto.
Normativa: D.M.  del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; 
-CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Co-002/Re-008 Requisito: Montabilità / Smontabilità
Gli  elementi  costituenti  l'impianto  elettrico  devono  essere  atti  a  consentire  la  
collocazione in opera di altri elementi in caso di necessità.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede 
di progetto.
Normativa: D.M.  del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; 
-CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Classe Requisito

Funzionalità d'uso  

Sistemazioni esterne - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA

Co-001 Impianto di illuminazione
Co-001/Re-003 Requisito: Comodità di uso e manovra

Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati  con materiali  e componenti  
aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità.
Livello minimo per la prestazione: In particolare l’altezza di installazione dal piano 
di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0.40 e 1.40 m, ad eccezione di 
quei componenti il cui azionamento avviene mediante comando a distanza (ad. es. 
telecomando a raggi infrarossi).
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Normativa: D.M.  del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; 
-CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Co-001/Re-005 Requisito: Contenimento delle dispersioni elettriche
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto  
diretto,  i  componenti degli  impianti  elettrici devono essere dotati  di collegamenti  
equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede 
di  progetto  e  nell’ambito  della  dichiarazione  di  conformità  prevista  dall’art.7  del 
regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990 n.46.
Normativa: D.M.  del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; 
-CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Sc-002/Cn-002 Controllo: Controllo isolamento Ispezione 
strumentale

180 giorni

Verifica della resistenza di isolamento con trascrizione dei valori

Impianto elettrico - Su_002
CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA

Co-002 Quadro elettrico generale in BT
Co-002/Re-004 Requisito: Contenimento delle dispersioni elettriche

Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto  
diretto,  i  componenti degli  impianti  elettrici devono essere dotati  di collegamenti  
equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede 
di  progetto  e  nell’ambito  della  dichiarazione  di  conformità  prevista  dall’art.7  del 
regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990 n.46.
Normativa: D.M.  del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; 
-CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Classe Requisito

Funzionalità in emergenza  

Sistemazioni esterne - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA

Co-001 Impianto di illuminazione
Co-001/Re-012 Requisito: Regolabilità

I componenti degli impianti di illuminazione devono essere in grado di consentire  
adeguamenti funzionali da parte di operatori specializzati.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede 
di progetto.
Normativa: D.M.  del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; 
-CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Sc-004/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 30 giorni
Controllo dello stato e dell'integrità delle lampade

Sc-005/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 730 giorni
Controllo dello stato e dell'integrità dei pali dell'illuminazione

Classe Requisito

Protezione antincendio  

Impianto elettrico - Su_002
CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA

Co-002 Quadro elettrico generale in BT
Co-002/Re-002 Requisito: Attitudine a limitare i rischi di incendio

I componenti dell'impianto elettrico devono essere realizzati ed installati in modo da  
limitare i rischi di probabili incendi.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede 
di progetto.
Normativa: D.M.  del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; 
-CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Classe Requisito

Protezione dagli agenti chimici ed organici  
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Sistemazioni esterne - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA

Co-001 Impianto di illuminazione
Co-001/Re-002 Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive

Gli elementi degli impianti di illuminazione devono limitare la emissione di sostanze  
inquinanti o comunque nocive alla salute degli utenti.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede 
di progetto.
Normativa: D.M.  del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; 
-CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Co-001/Re-014 Requisito: Stabilità chimico reattiva
L'impianto  di  illuminazione  deve  essere  realizzato  con  materiali  in  grado  di  
mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede 
di progetto.
Normativa: D.M.  del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; 
-CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Sc-005/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 730 giorni
Controllo dello stato e dell'integrità dei pali dell'illuminazione

Classe Requisito

Protezione dai rischi d'intervento  

Sistemazioni esterne - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA

Co-001 Impianto di illuminazione
Co-001/Re-010 Requisito: Limitazione dei rischi di intervento

Gli  elementi  costituenti  l'impianto  di  illuminazione  devono  essere  in  grado  di  
consentire ispezioni,  manutenzioni e sostituzioni  in modo agevole ed in ogni caso  
senza arrecare danno a persone o cose.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede 
di progetto.
Normativa: D.M.  del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; 
-CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Sc-005/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 730 giorni
Controllo dello stato e dell'integrità dei pali dell'illuminazione

Impianto elettrico - Su_002
CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA

Co-002 Quadro elettrico generale in BT
Co-002/Re-007 Requisito: Limitazione dei rischi di intervento

Gli  elementi  costituenti  l'impianto  elettrico devono essere  in  grado di  consentire  
ispezioni,  manutenzioni  e  sostituzioni  in  modo  agevole  ed  in  ogni  caso  senza  
arrecare danno a persone o cose.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede 
di progetto.
Normativa: D.M.  del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; 
-CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Classe Requisito

Protezione elettrica  

Sistemazioni esterne - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA

Co-001 Impianto di illuminazione
Co-001/Re-009 Requisito: Isolamento elettrico

Gli  elementi  costituenti  l'impianto  di  illuminazione  devono  essere  in  grado  di  
resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie caratteristiche.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede 
di progetto.
Normativa: D.M.  del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; 
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-CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Sc-004/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 30 giorni

Controllo dello stato e dell'integrità delle lampade

Classe Requisito

Sicurezza d'intervento  

Sistemazioni esterne - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA

Co-001 Impianto di illuminazione
Co-001/Re-004 Requisito: Contenimento della condensazione interstiziale

I componenti degli impianti di illuminazione capaci di condurre elettricità devono  
essere  in  grado  di  evitare  la  formazione  di  acqua  di  condensa  per  evitare  alle  
persone  qualsiasi  pericolo  di  folgorazioni  per  contatto  diretto  secondo  quanto  
prescritto dalla norma CEI 64-8.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede 
di progetto.
Normativa: D.M.  del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; 
-CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Sc-004/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 30 giorni
Controllo dello stato e dell'integrità delle lampade

Impianto elettrico - Su_002
CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA

Co-002 Quadro elettrico generale in BT
Co-002/Re-003 Requisito: Contenimento della condensazione interstiziale

I componenti degli impianti elettrici capaci di condurre elettricità devono essere in  
grado  di  evitare  la  formazione  di  acqua  di  condensa  per  evitare  alle  persone  
qualsiasi  pericolo  di  folgorazioni  per  contatto  diretto  secondo  quanto  prescritto  
dalla norma CEI 64-8.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede 
di progetto.
Normativa: D.M.  del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; 
-CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Co-002/Re-006 Requisito: Impermeabilità ai liquidi
I componenti degli impianti elettrici devono essere in grado di evitare il passaggio di  
fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto  
diretto secondo quanto prescritto dalla normativa.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede 
di progetto.
Normativa: D.M.  del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; 
-CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Classe Requisito

Visivi  

Sistemazioni esterne - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO FREQUENZA

Co-001 Impianto di illuminazione
Co-001/Re-006 Requisito: Efficienza luminosa

I  componenti  che  sviluppano un flusso  luminoso  devono garantire  una efficienza  
luminosa non inferiore a quella stabilita dai costruttori delle lampade.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede 
di progetto.
Normativa: D.M.  del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 artt. 80-86; 
-CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
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