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Comune di Sesto Fiorentino

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Prestazione d'opera di operaio qualificato, compreso ogni onere ed
A.001.02 indennità contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento
30/04/2008 della prestazione.

Per ogni ora di lavoro effettivamente prestato.
taglio e spostamento ringhiera metallica - sottopasso 8,000 8,00

SOMMANO ora 8,00 23,00 184,00

2 Prestazione d'opera di manovale, compreso ogni onere ed indennità
A.001.03 contemplate dai contratti di lavoro, vigenti al momento delle
30/04/2008 prestazioni.

Per ogni ora di lavoro effettivamente prestato.
taglio e spostamento ringhiera metallica - sottopasso 8,000 8,00

SOMMANO ora 8,00 22,00 176,00

3 Demolizione lista o cordonato di pietra di cemento o porfido
D.001.06 eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta
30/04/2008 a rifiuto fino alla distanza di km. 7 e accatastamento del maTriale

riutilizzabile entro ml. 150.
 - Fino a cm. 25 di larghezza
rotatoria pegaso - via giusti *(lung.=234+7) 241,00 241,00
via giusti - poster pubblicitario *(lung.=3+173,00+88,50+26+48+
24) 362,50 362,50
retrocordonato in prossimità di via giusti 8,00 8,00
via dei Giunchi tra via Funaioli e via delle idee per risagomatura
aiuola 40,00 40,00
Viale Ariosto/via Neruda 20,00 20,00

SOMMANO ml 671,50 6,00 4´029,00

4 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di
D.001.10 cm.15
30/04/2008  - Con sega diamantata

via dei Giunchi tra via Madonna del Piano e PL1-PL13 2,00 240,00 480,00
via dei GIunchi tra via Funaioli e via delle idee per risagomatura
aiuola 2,00 40,00 80,00
rotatoria pegaso - via giusti PER LISTA E ZANELLA *
(lung.=234+7) 2,00 241,00 482,00
via giusti - poster pubblicitario PER LISTA E ZANELLA *
(lung.=3+173+88,5+26+48+24) 2,00 362,50 725,00
viale Ariosto/via Neruda 20,00 20,00

SOMMANO ml 1787,00 3,00 5´361,00

5 Demolizione di zanella in pietra, in porfido o in cemento con
D.001.08 traporto dei materiali di risulta fino alla distanza di km. 7 con
30/04/2008 accatastamento del materiale riutilizzabile entro ml. 50.

rotatoria pegaso - via giusti 241,00 0,300 72,30
via giusti - poster pubblicitario *(lung.=173+24) 197,00 0,300 59,10
sottopasso *(lung.=88,5+26+48) 162,50 0,500 81,25

SOMMANO mq 212,65 6,00 1´275,90

6 Rinterro o riempimento di scavi o di buche eseguiti con mezzi
D.001.20 meccanici con materiali scevri di sostanze organiche, compresi:
30/04/2008 spianamenti, costipazione, pilonatura a strati non superiori a cm.

30, bagnatura e necessari ricarichi.
 - con materiale proveniente dallo scavo
per demolizione pozzetti ad intercettazione idraulica
viale dei Mille tra rotatoria pegaso - via giusti 13,00 0,500 6,50
viale dei Mille tra via Giusti e viale Ariosto 21,00 0,500 10,50

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

A   R I P O R T A R E 17,00 11´025,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17,00 11´025,90

via dei Giunchi tra via Funaioli e PL1 - PL13 2,00 0,500 1,00

SOMMANO mc 18,00 12,00 216,00

7 Costruzione di marciapiede stradale comprendente: provvista e
D.009.01 posa in opera di fondazione sradale in misto di fiume o di cava
30/04/2008 compresa cilindratura con rulli compressori statici da 6-8 T.; è

altresì compresa la rifioritura di pietrisco, il tutto per uno spessore
finito di cm 30; provvista e posa in opera di massetto in cls avente
R'bk 200 per uno spessore finito di cm 10; formazione di tappeto in
conglomerato bituminoso a caldo (di colore a scelta della D.L.),
pezzatura max mm.5 dello spessore finito di cm 2; sono compresi:
mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di Kg
0,8/mq, stesa sagomatura e rullatura.
via dei Giunchi tratto tra via delle idee e via Madonna del Piano *
(lung.=90+10) 100,00 3,000 300,00
via dei Giunchi tratto tra via madonna del Piano e PL1-PL13 240,00 3,000 720,00

SOMMANO mq 1020,00 22,00 22´440,00

8 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m.
D.001.16 1,50) eseguito con mezzi meccanici in terreno di media
30/04/2008 consistenza, compresi i trovanti rocciosi, i relitti di muratura e di

conglomerato cementizio sino alle dimensioni di mc. 0,50,
compresi gli oneri delle sbadacchiature della sistemazione e
dell'accatastamento nell'ambito del cantiere fino alla distanza di ml.
150 dal fronte dello scavo .
 - scavo fino alla profondità di m. 1.50.
per alloggio nuove caditoie viale dei mille 13,00 0,050 0,65

21,00 0,050 1,05
per alloggio cadioie via dei Giunchi 2,00 0,050 0,10
PER FONDAZIONE LISTE E ZANELLE
viale dei mille tra rotatoria pegaso e via giusti 241,00 0,080 19,28
viale dei Mille tra via Giusti e il poster pubblicitario 362,50 0,080 29,00
retrocordonato prossimità via giusti 8,00 0,080 0,64
viale dei mille retrocordonato su area verde tra attravers. pedonale
e viale ariosto *(lung.=24+63+7,6+21) 115,60 0,080 9,25
cordonato via dei Giunchi tra via Funaioli e il civico 119 2,00 155,00 0,080 24,80
Viale Ariosto/via Neruda 20,00 0,080 1,60
PISTA CICLABILE
viale dei mille tra attraversamento pedonale e viale Ariosto *
(lung.=24+63+7,6+21) 115,60 1,800 0,400 83,23
pista ciclabile via dei Giunchi tratto tra via Madonna del Piano -
PL1 PL13 240,00 3,000 0,400 288,00
pista ciclabile via dei Giunchi tratto tra via Madonna del Piano e
via delle idee 100,00 3,000 0,400 120,00

SOMMANO mc 577,60 9,00 5´198,40

9 Calcestruzzo avente R'ck = 25, armato o non, dato in opera per
D.006.03 fondazioni di qualsiasi forma e dimensione, a qualsiasi profondità,
30/04/2008 gettato sia all'asciutto che in presenza di acqua, con l'onere in

questo caso di adottare tutti gli accorgimenti necessari per
impedirne il dilavamento. Nel titolo è compreso ogni onere per
fornitura, manipolazione e posa in opera a regola d'arte. E' escluso
solo l'acciaio di armatura che, se richiesto, verrà pagato ai prezzi di
elenco.
PER FONDAZIONE LISTE-ZANELLA-CORDONATO
viale dei Mille tra rotatoria pegaso  e via Giusti 241,00 0,080 19,28
viale dei Mille tra via Giusti e poster pubblicitario *(lung.=3+173+
88,5+26+48+24) 362,50 0,080 29,00
viale dei mille retrocordonato prossimità via giusti 8,00 0,080 0,64
viale dei mille retrocordonato su area verde tra attravers. pedonale
e viale ariosto *(lung.=24+63+7,6+21) 115,60 0,080 9,25
cordonato via dei giunchi tra via Funaioli e il civico 119 2,00 155,00 0,080 24,80
via dei Giunchi tratto tra via Madonna del Piano e PL1-PL13 2,00 240,00 0,080 38,40
via dei Giunchi tratto tra via delle idee e via Madonna del Piano

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

A   R I P O R T A R E 121,37 38´880,30



COMUNE DI SESTO FIORENTINO - Provincia di Firenze
Settore VI "Servizi Tecnici e LL.PP." - SERVIZIO MANUTENZIONE pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 121,37 38´880,30

cordonato su un lato 90,00 0,080 7,20
via dei Giunchi tratto prossimità via delle idee cordonato ambo i
lati 2,00 10,00 0,080 1,60
viale Ariosto/via Neruda 20,00 0,080 1,60

SOMMANO mc 131,77 90,00 11´859,30

10 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato in calcestruzzo
D.004.10 cementizio vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di q.li
30/04/2008 5/mc, in elementi diritti delle dimensioni di mt. 1,00x 0,12x0,25,

compresa muratura con malta a q.li 3/ mc di cemento tit. 325,
impiego di "calzatura" consistente in calcestruzzo a q.li 3/mc di
cemento tit. 325, con inerti della pezzatura massima mm 5, a
consistenza di terra umida, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i
materiali occorrenti e quant'altro possa occorrere per dare il titolo
ultimato a perfetta regola d'arte.
retrocordonato viale dei mille su area verde tra attrav. pedonale e
viale ariosto *(lung.=24+63+7,6+21) 115,60 115,60
retrocordonato prossimità via giusti 8,00 8,00
cordonato via dei giunchi tra via Funaioli e il civico 119 2,00 155,00 310,00
retrocordonato via dei Giunchi tra via madonna del piano e PL1-
PL13 2,00 240,00 480,00
cordonato via dei Giunchi tra via delle idee e via madonna del
piano 90,00 90,00
cordonato via dei Giunchi prossimità via delle idee 2,00 10,00 20,00

SOMMANO ml 1023,60 18,00 18´424,80

11 Fornitura e posa in opera di lista prefabbricata, in calcestruzzo
D.004.04 cementizio vibrato, formato con cemento tit. 425, in ragione di q.li
30/04/2008 5/ mc in elementi diritti delle dimensioni di metri 1,00x0,25x0,17,

compresi: muratura con malta a q.li 3/mc di cemento tit. 325
impiego di caIcalzatura consistente in calcestruzzo a q.li 3/mc di
cemento tit. 325 con inerti della pezzatura massima mm. 5, a
consistenza di terra umida, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i
materiali occorrenti, e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato
a perfetta regola d'arte.
viale dei mille tra via Giusti e il poster pubblicitario 362,50 362,50
viale Ariosto/via Neruda 20,00 20,00

SOMMANO ml 382,50 16,00 6´120,00

12 Fornitura e posa in opera di zanella prefabbricata, in calcestruzzo
D.004.03 cementizio, vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di q.li
30/04/2008 5/ mc e pietrischetto di granito, martellinata sulla faccia in vista,

delle dimensioni di metri 1,00x0,30x0,08, compresi muratura con
malta a q.li 3/mc di cemento tit. 325, stuccatura dei giunti,
fornitura della malta e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato
a perfetta re gola d'arte ad un petto.
viale dei mille tra via Giusti e il poster pubblicitario 362,50 362,50

SOMMANO ml 362,50 16,00 5´800,00

13 Fornitura e posa in opera di pozzetti in materiale polietilenico per
D.005.09 caditoia stradale, dimensioni cm. 41x41, altezza cm. 53, con
30/04/2008 diaframma e tappo per ispezione del tubo di uscita, compresi:

platea alta cm.10, rinfianco cm. 7 in calcestruzzo avente R'bk =
250, scavo e muretto in sopramattone intonacato internamente per
l'applicazione della griglia o del chiusino, fornitura di tutti i
materiali e quanto altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta
regola d'arte.
rotatoria pegaso - via giusti 13,00
via giusti - rotatoria viale ariosto 21,00
via dei Giunchi 3,00

SOMMANO cadauno 37,00 80,00 2´960,00

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

A   R I P O R T A R E 84´044,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 84´044,40

14 Fornitura e posa in opera di griglie per caditoie stradali, con
D.007.06 dimensioni di luce libera cm. 20x31, fuse in ghisa ematite grigia,
30/04/2008 telaio delle dimensioni di cm. 41x27x8; coperchio con doppia

pendenza con otto asole, portante la di citura "COMUNE DI
SESTO FIORENTINO" del peso complessivo di circa Kg. 25,
resistenza al carico di transito tonn. 20/asse. Le griglie dovranno
avere alloggiamento troncopiramidale e sedi rettificate onde
garantire la perfetta stabilità nell'allogiamento, date in opera
compresi: muratura con malta a q.li 3/mc di cemento tit. 325 ed
ogni altro onere e magistero.
viale dei mille tra viale giusti e  viale ariosto 21,00
via dei Giunchi 2,00

SOMMANO ognuno 23,00 125,00 2´875,00

15 Demolizione di strutture in elevazione in calcestruzzo armato e non
D.001.23 di qualsiasi tipo e spessore, comprese eventuali puntellature,
30/04/2008 compreso il trasporto dei materiali di risulta al piano di carico.

demolizione testa muro in cls - sottopasso lato monte 5,00 0,300 0,300 0,45
demolizione testa muro in cls - sottopasso lato valle 3,50 0,300 0,300 0,32

SOMMANO mc 0,77 100,00 77,00

16 Calcestruzzo avente R'ck = 30, armato e non, dato in opera per
D.006.04 fondazioni di qualsiasi for ma e dimensione, a qualsiasi profondità,
30/04/2008 gettato sia all'asciutto che in presenza di acqua con l'onere in questo

caso di adottare tutti gli accorgimenti necessari per impedirne il
dilavamento. Nel titolo è compreso ogni onere per fornitura,
manipolazione e posa in opera a regola d'arte. E' escluso solo
l'acciaio d'armatura che, se richiesto, verrà pagato ai prezzi di
elenco.
per realizzazione rettifica muro in cls - sottopasso lato monte 3,70 0,300 0,500 0,56
per realizzazione rettifica muro in cls - sottopasso lato valle 3,70 0,300 2,500 2,78

SOMMANO mc 3,34 100,00 334,00

17 Formazione di casseforme in legname per getti di calcestruzzo in
D.006.10 elevazione compresi sbadacchiatura e quant'altro occorra ad
30/04/2008 assicurare la necessaria rigidità atta ad evitare qualsiasi

deformazione, compresi altresì l'armatura di sostegno, ogni onere
per centinature e successivo disarmo, ogni onere per faccia vista.
Per ogni mq di superficie a contatto con il  conglomerato
per realizzazione rettifica muro in cls - sottopasso 3,70 0,500 1,85

3,70 2,500 9,25

SOMMANO mq 11,10 30,00 333,00

18 Fornitura e posa in opera di acciao in barre ad aderenza migliorata
D.007.01 di qualsiasi diametro del tipo FeB38K controllato in stabilimento,
30/04/2008 per opere in cemento armato, compreso ogni altro onere per il

taglio a misura, sfrido, tiro in alto, legature e quant'altro occorra per
dare le armature metalliche in opera a regola d'arte secondo gli
schemi esecutivi dei calcoli delle opere in cemento armato.
armatura muro in cls 3,34 90,000 300,60

SOMMANO kg 300,60 1,00 300,60

19 Rinterro o riempimento di scavi o di buche eseguiti con mezzi
D.001.20b meccanici con materiali scevri di sostanze organiche, compresi:
30/04/2008 spianamenti, costipazione, pilonatura a strati non superiori a cm.

30, bagnatura e necessari ricarichi.
 - con materiali aridi di cava di prestito compresa fornitura
riempimento vuoto dietro nuovo muro in cls - sottopasso 0,54 0,500 0,27

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

A   R I P O R T A R E 0,27 87´964,00
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,27 87´964,00

0,54 2,500 1,35

SOMMANO mc 1,62 17,00 27,54

20 Rimozione e nuova posa in opera di chiusini e lapidini da
D.007.11 marciapiede di qualsiasi tipo e dimensione. Nel titolo e compreso:
30/04/2008 lo smontaggio del vecchio chiusino, la demolizione del sottofondo

e della pavimentazione circostante e di eventuali murature, la
nuova posa in opera del chiusino alla quota necessaria. Il suo
bloccaggio con calcestruzzo avente Rbk =200 o con muratura, il
rifacimento della pavimentazione alterata con relativo sottofondo,
qualunque sia il tipo di pavimentazione. Compreso ogni onere e
magistero per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Incluso
l'onere per la segnaletica a pericolo, lumi, transenne ecc. a norma di
legge.
chiusini sopra marciapiedi VIALE DEI MILLE 27,00
pista ciclabile via dei Giunchi 19,00

SOMMANO ognuno 46,00 45,00 2´070,00

21 Rimozione e nuova posa in opera, alla quota necessaria, di griglie
D.007.12 in ghisa di qualsiasi tipo e dimensione, poste in sede carrabile. Nel
30/04/2008 titolo è compreso ogni onere per: rimozione della griglia alla quota

necessaria, il suo bloccaggio con cls avente R'bk = 200, il
rifacimento della pavimentazione alterata. qualunque sia il tipo,
fornitura di segnali e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a
perfetta regola d'arte.
viale dei Mille tra rotatoria Pegaso e via Giusti 13,00
via dei giunchi 1,00

SOMMANO ognuno 14,00 40,00 560,00

22 Scarifica a freddo di pavimentazione bitumata fino alla profondità
D.003.09a massima di cm. 10, eseguita con mezzi meccanici e manuali
30/04/2008 compreso pulizia area interessata, carico, trasporto e smaltimento a

discarica ed ogni altro onere necessario a rendere l'opera eseguita a
perfetta regola d'arte.
rotatoria pegaso - via giusti  MARCIAPIEDI ESISTENTI *
(lung.=234+7) 241,00 1,250 301,25
via Giusti - viale Ariosto MARCIAPIEDI ESISTENTI *
(lung.=173+48+24+63) 308,00 1,250 385,00
(lung.=88,5+26) 114,50 3,000 343,50
sottopasso su marcipiede rialzato 5,00 2,10 2,000 21,00
scarifica su pavimentazione stradale per allargamento marciapiede
su viale dei mille da p.za xxx novembre a poster pubblicitario *
(lung.=234+7+173+88,5+26+48+24) 600,50 0,600 360,30

SOMMANO mq 1411,05 3,00 4´233,15

23 Formazione di tappeto in conglomerato bituminoso a caldo,
D.003.07 pezzatura max mm 5, dello spessore compresso e finito di cm. 2,
30/04/2008 dato in opera con mezzi manuali per rappezzi o superfici limitate

che non consentono l'impiego di macchina vibrofinitrice, compresi:
bitumatura d'attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione
di Kg 0,8/mq, fornitura di tutti i materiali occorrenti, sagomatura e
compattazione con mezzi idonei e quant'altro possa occorrere per
dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.
rotatoria pegaso - via giusti  MARCIAPIEDI ESISTENTI *
(lung.=234+7) 241,00 1,250 301,25
via giusti - viale ariosto  MARCIAPIEDI ESISTENTI *
(lung.=173+48+24+63) 308,00 1,250 385,00
sottopasso su marcipiede rialzato 5,00 2,10 2,000 21,00
bitumatura per riprese 50,00 1,000 50,00

SOMMANO mq 757,25 6,00 4´543,50

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

A   R I P O R T A R E 99´398,19
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R I P O R T O 99´398,19

24 Esecuzione di segnaletica orizzontale per la formazione di strisce
E.001.01a continue o discontinue a separazione di corsie o marginali, in
18/06/2008 colore a scelta della D.L., linee di arresto su intersezioni in

presenza del segnale di Stop o regolate da impianto semaforico,
zebrature per presegnalamento isole spartitraffico, su superficie
bitumata, sia di ripasso che di primo impianto, con l'impiego di non
meno di kq 1,00 a mq di striscia,di vernice spartitraffico
rifrangente con perline di vetro premiscelate, compreso ogni onere
per l' opera compiuta a perfetta reqola d'arte, compresa la pulizia
della superficie oggetto dell'intervento, prima della verniciatura (a
ml effettivamente verniciato)
- striscia di larghezza di cm 15
striscia larghezza cm 12 2,00 1200,00 2400,00
"               "           "          via Neruda 3,00 250,00 750,00
doppia striscia  gialla via Neruda 2,00 250,00 500,00

SOMMANO ml 3650,00 0,40 1´460,00

25 Esecuzione di segnaletica orizzontale per la formazione di segnali,
E.001.02 scritte, frecce, simboli, strisce di larghezza superiore a cm 100, su
18/06/2008 superficíe bitumata, sia di ripasso che di primo impianto, con

l'impiego di non meno di kg 1 a mq di vernice spartitraffico
rifrangente con perline di vetro premiscelate, compreso ogni onere
per l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, compresa la pulizia
della superficie oggetto dell' intervento,

300,00 300,00

SOMMANO mq 300,00 3,00 900,00

26 Fornitura e posa in opera di palo per segnaletica verticale con
E.001.03 segnale richiesto dalla D.L. inerente la viabilità ciclabile e
18/06/2008 dispositivo di antirotazione o ad arco, eseguita con fondazione in

calcestruzzo di cemento 25x25x35 in materiale compatto e
30x30x40 in terreno, secondo le disposizioni della D.L. Nell'onere
è compreso l'eventuale rimozione del sostegno esistente nella stessa
collocazione, il trasposto al rifiuto del materiale di resulta e ogni
altro onere per dare il titolo finito a perfetta regola d'arte.

30,00

SOMMANO cadauno 30,00 100,00 3´000,00

27 Fornitura e posa in opera di doppia tubazione in polietilene ad alta
F.001.08 densità con diametro mm 100, a doppia parete corrugata esterna e
17/06/2008 liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non

autoestinguente, con resistenza meccanica superiore a 750 N e
chimica, norme UTE NF C 68-171 (02/88), in barre da 6 m per
cavidotti compresa l'incidenza dei manicotti e delle guarnizioni di
giunzione e tenuta stagna poste in opera su letto di sabbia dello
spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra
l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm;
esclusi scavi e relativi rinterri; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte.
impianto illuminazione pubblica 200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 9,44 1´888,00

28 Realizzazione di punto luce costituito da: Fornitura e posa in opera
F.001.09 di apparecchio testa palo produzione Bega, art. 8202 o equivalente.
17/06/2008 Corpo in fusione di alluminio ed acciaio inox. Vetro di protezione.

Riflettore in alluminio puro anodizzato. Rifrattore trasparente con
riflettore interno lamellare per direzionare la luce e schermare la
lampada. Grado di protezione IP 65. Apparecchio equipaggiato con
lampada a ioduri metallici 70W, temperatura di colore 3.000°K.
Palo cilindrico diametro mm. 135, h mm. 3500, produzione Bega
art. 739 o equivalente, completo di fondazione in cls di ml

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

A   R I P O R T A R E 106´646,19
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R I P O R T O 106´646,19

1,00x1,00x1,00, da interrare (parte interrata mm. 500). Fornitura e
posa in opera di pozzetto in cls posto al piede  del palo (dim. cm
40x40) cmopleto di chiusino in ghisa. Fornitura dell'apparecchio e
del palo con verniciatura a polveri in colore grigio alluminio. Unità
di allacciamento collocato all'interno del palo, tipo Bega art. 647 o
equivalente; isolamento in classe II, grado di protezione IP 54.
Realizzazione di n°2 linee di alimentazione in gomma butilica
FG70R/4 aventi sez. 4x6 mmq per circuito tutta notte e mezza
notte, poste in apposita canalizzazione,incluso lo scavo e rinterro
per il passaggio del corrugato stesso, complete di giunti di
derivazione in miscela, centro vulcanizzante tipo 3M
MINNESOTA, ubicati entro pozzetto di cui sopra e realizzati con
l'uso di connettori a compressione tipo BURDY. Realizzazione di
impianto di terra costituito da dispersori in profilati a "T" zincati,
lunghezza ml. 2,00 installati dentro i pozzetti e completi di corda di
rame N07V-K colore giallo-verde sez. 16 mmq posta parallela ai
cavi di alimentazione e corda di rame N07V-K colore giallo-verde
sez. 35 mmq per messa a terra del palo. E' altresì compreso ogni
altro onere necessario a dare il titolo completo e funzionante, finito
a regola d'arte.
impianto illuminaz pubblica 12,00 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 65,00 780,00

29 REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTO di nuovi pozzetti con
NP 01 caditoia alle rete fognaria in sede stradale con opere per:
19/07/2011 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondità

di cm. 15 eseguito con sega diamantata;        - Demolizione di
corpo stradale bitumato o a macadam, con sottofondo in scapoli di
pietra, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi
di trasporto e conferimento del materiale di risulta al pubblico
scarico o in aree indicate dalla D.L., fino alla distanza di 20 Km;
- Fornitura e posa in opera di tubi in p.v.c. pesante per fognature
del diametro di cm. 16 conformi alle norme UNI 7447/75 tipo
"303/1" con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, compresi:
abboccatura tubazioni, sistemazione giunti, preparazione e
livellazione del fondo dello scavo, preparazio ne del piano di posa
con strato di sabbia non inferiore a cm. 7, rinfianco e ricoprimento
completo della tubazione con sabbia opportunamente compattata,
fornitura di tutti i materiali e quant'altro occorra per dare il titolo
ultimato a perfetta regola d'arte.         - Creazione di innesto alla
pubblica fognatura;         - Chiusura dello scavo con materiale
misto cementato fino alla quota - 4 cm dal piano stradale;  -
Ripristino della pavimentazione stradale bitumata con
conglomerato bituminoso (binder) della pezzatura 0/20 per
un'altezza compressa fino a cm. 10 con minimo di cm.8 per
superfici fino a 10 mq: -regolarizzazione della pavimentazione
stradale da eseguirsi dopo lo scavo sul perimetro dello scavo stesso
per una larghezza di cm. 30 per parte ed una profondità fino a cm.
10 con minimo di cm.8 -formazione del cassonetto sullo scavo,
dell'altezza fino a cm. 10 con minimo di cm.8; -il trasporto allo
scarico del materiale di risulta e regolarizzazione del piano dello
scavo con vibrocostipatore; -fornitura e stesa di conglomerato
bituminoso posato a caldo della pezzatura 0/20 per un'altezza
compressa fino a cm. 10 con minimo di cm.8; -i successivi riporti
di materiale bituminoso fin tanto che il piano viabile stradale non
abbia definitivamente riassunto il suo originale livello; - stesa di
emulsione bituminosa sui punti di attacco alla pavimentazione
esistente misurato;    Il tutto compreso di tutti i materiali e le
attrezzature occorrenti per dare l'allacciamento realizzato a perfetta
regola d'arte, compreso oneri per tracciamenti, oneri per esecuzione
di sondaggi per rintracciamento di eventuali reti e servizi presenti
nell'area di scavo, compreso eventuali allacciamenti a pozzetti o a
tubazioni esistenti , il tutto eseguito da personale specializzato,
compreso delimitazione delle aree di intervento tramite appositi
cartelli indicatori e oneri per il mantenimento in sicurezza della
transitabilità della strada.
allacciamento n. 2 caditoie sottopasso 2,00 6,00 12,00

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

A   R I P O R T A R E 12,00 107´426,19
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R I P O R T O 12,00 107´426,19

SOMMANO ml 12,00 86,36 1´036,32

30 REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTO di nuovo pozzetto con
NP 02 caditoia alle rete fognaria in sede stradale, (compreso pozzetto e
19/07/2011 tubazione per eliminazione acque meteoriche dalla canalizzazione

di sottoservizi) con opere per:
- Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondità
di cm. 15 eseguito con sega diamantata;        - Demolizione di
corpo stradale bitumato o a macadam, con sottofondo in scapoli di
pietra, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi
di trasporto e conferimento del materiale di risulta al pubblico
scarico o in aree indicate dalla D.L., fino alla distanza di 20 Km;
-FOGNATURA IN P.V.C. con TUBAZIONI ESTRUSE
STRUTTURATE con cunicoli longitudinali interni allo spessore a
pareti lisce, secondo pr EN 13476-1/2000 con bicchiere e
guarnizione elastomerica UNI-EN 681-1, classe SN8, posta su letto
di sabbione e materiale sciolto con sp. minimo 20 cm;  Fornitura e
posa in opera di tubi in p.v.c. pesante per fognature del diametro di
cm. 16 conformi alle norme UNI 7447/75 tipo "303/1" con giunto a
bicchiere ed anello elastomerico, compresi: abboccatura tubazioni,
sistemazione giunti, preparazione e livellazione del fondo dello
scavo, preparazio ne del piano di posa con strato di sabbia non
inferiore a cm. 7, rinfianco e ricoprimento completo della
tubazione con sabbia opportunamente compattata, fornitura di tutti
i materiali e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta
regola d'arte.  - F. e P.O. di pozzetto prefabbricato in cls senza
sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore
minimo di 10 cm, di dimensioni interne 50x50x50 cm       -
Creazione di innesto alla pubblica fognatura;         - Chiusura dello
scavo con materiale misto cementato fino alla quota - 4 cm dal
piano stradale;  -  Ripristino della pavimentazione stradale bitumata
con conglomerato bituminoso (binder) della pezzatura 0/20 per
un'altezza compressa fino a cm. 10 con minimo di cm.8 per
superfici fino a 10 mq: -regolarizzazione della pavimentazione
stradale da eseguirsi dopo lo scavo sul perimetro dello scavo stesso
per una larghezza di cm. 30 per parte ed una profondità fino a cm.
10 con minimo di cm.8 -formazione del cassonetto sullo scavo,
dell'altezza fino a cm. 10 con minimo di cm.8; -il trasporto allo
scarico del materiale di risulta e regolarizzazione del piano dello
scavo con vibrocostipatore; -fornitura e stesa di conglomerato
bituminoso posato a caldo della pezzatura 0/20 per un'altezza
compressa fino a cm. 10 con minimo di cm.8; -i successivi riporti
di materiale bituminoso fin tanto che il piano viabile stradale non
abbia definitivamente riassunto il suo originale livello; - stesa di
emulsione bituminosa sui punti di attacco alla pavimentazione
esistente misurato;    Il tutto compreso di tutti i materiali e le
attrezzature occorrenti per dare l'allacciamento realizzato a perfetta
regola d'arte, compreso oneri per tracciamenti, oneri per esecuzione
di sondaggi per rintracciamento di eventuali reti e servizi presenti
nell'area di scavo, compreso eventuali allacciamenti a pozzetti o a
tubazioni esistenti , il tutto eseguito da personale specializzato,
compreso delimitazione delle aree di intervento tramite appositi
cartelli indicatori e oneri per il mantenimento in sicurezza della
transitabilità della strada.
allaccimento n. 1 caditoia sottopasso 1,00 6,00 6,00

SOMMANO ml 6,00 117,81 706,86

31 SOLO  POSA IN OPERA DI ZANELLA IN PORFIDO
NP 03 precedentemente accantonata, compreso reintegro di materiale fino
19/07/2011 a un massimo del 40%,  murate con malta cementizia a 350 kg di

cemento R 32,5 compresa la stuccatura dei giunti con malta
cementizia a 450 kg di cemento R 32,5::
viale dei mille tratto tra rotatoria pegaso e via Giusti 241,00 241,00

SOMMANO m 241,00 9,21 2´219,61

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

A   R I P O R T A R E 111´388,98
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R I P O R T O 111´388,98

32 SOLO POSA IN OPERA DI CORDONATO O LISTA IN
NP 04 PIETRA RETTILINEI precedentemente accantonati, compreso
19/07/2011 reintegro di materiale fino a un massimo del 5%, larghezza 20-30

cm, h 15 cm rincalzati con malta cementizia a 350 kg di cemento R
32,5 compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450
kg di cemento R 32,5:
viale dei mille tratto trarotatoria pegaso e via Giusti 241,00 241,00

SOMMANO ml 241,00 19,11 4´605,51

33 F. e P.O. DI ZANELLA prefabbricata in cls a due petti 40 x 7/
NP 05 9x100 cm vibrata murata con malta cementizia a 350 Kg di
19/07/2011 cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta

cementizia a 450 Kg di cemento R 32,5, compreso fondazione di
spessopre 25 cm in cls C 12/15.
inizio/fine pista ciclabile via dei Giunchi 2,00 3,00 6,00

SOMMANO m 6,00 26,21 157,26

34 CARICO E TRASPORTO DI MATERIALI TERROSI, sciolti o
NP 06 simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito
19/07/2011 con mezzi meccanici, compreso conferimento alle pubbliche

discariche, per distanze fino a 20 km.
via dei Giunchi tratto tra via Madonna del Piano e via delle idee 100,00 3,000 0,400 120,00
pista viale dei mille tra poster pubblicitario e viale Ariosto *
(lung.=63+7,6+21) 91,60 1,800 0,400 65,95
pista via dei Giunchi tra via Madonna del Piano e PL1-PL13 240,00 1,500 0,250 90,00

SOMMANO mc 275,95 13,01 3´590,11

35 ANALISI di laboratorio per terre e rocce da scavo.
NP 07 1,00
19/07/2011

SOMMANO cadauno 1,00 800,00 800,00

36 CARICO, TRASPORTO  E CONFERIMENTO A DISCARICA di
NP 08 materiale inerte e asfalto proveniente da scavi e fresature.
19/07/2011 rotatoria pegaso - via giusti  MARCIAPIEDI ESISTENTI *

(lung.=234+7) 241,00 1,250 0,020 6,03
via giusti - viale ariosto  MARCIAPIEDI ESISTENTI *
(lung.=173+48+24+63) 308,00 1,250 0,020 7,70
(lung.=88,5+26) 114,50 3,000 343,50
sottopasso su marcipiede rialzato 3,00 2,00 2,000 0,020 0,24
scarifica su pavimentazione stradale per allargamento marciapiede
su viale dei mille da p.za xxx novembre a poster pubblicitario *
(lung.=234+7+173+88,5+26+48+24) 600,50 1,250 0,020 15,01
via dei Giunchi tra via Madonna del Piano e PL1-PL13 240,00 1,500 0,400 144,00

SOMMANO mc 516,48 15,91 8´217,20

37 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA
NP 09 eseguito a mano  in terreno di media consistenza con carico,
19/07/2011 trasporto e scarico alle pubbliche discariche od in aree indicate

dalla D.L. fino alla distanza di 20 km.
lato pista ciclabile via dei Giunchi 150,00 0,300 0,400 18,00

SOMMANO  mc 18,00 50,65 911,70

38 F. e PO. DI GEOTESSILE  N.T. in filo continuo agugliato per
NP 10 strato di serparazione e/o con funzione antipunzonante e di
19/07/2011 ripartizione, peso a mq 0.200 Kg,  da stendere sopra il terreno

precedentemente spianato, compresi sfridi, sormonti, ancoraggi e
fissaggi;
via dei Giunchi tra via delle idee e via Madonna del Piano 100,00 3,000 300,00

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

A   R I P O R T A R E 300,00 129´670,76
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R I P O R T O 300,00 129´670,76

via dei Giunchi tra via Madonna del Piano e PL1 PL13 240,00 3,000 720,00

SOMMANO mq 1020,00 2,09 2´131,80

39 REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE in stabilizzato di cava
NP 11 comprendente: - Fornitura e posa in opera di Geotessile in  N.T in
19/07/2011 filo continuo agugliato per strato di separazione e/o con funzione

antipunzonante e di ripartizione, peso a mq 0,200 Kg, da stendere
sopra il terreno precedentemente spianato, compresi sfridi,
sormonti, ancoraggi e fissaggi; - Massicciata stradale dello spessore
di 10-15 cm, di materiale steso con motolivellatore, compreso
rullatura con rullo compattatore vibrante, eseguita con pietrisco
calcareo di cava, pezzatura 4/7; - Fornitura e posa in opera di
stabilizzato arido di cava pezzatura 0/30, dello spessore di 3,00 cm,
eseguito con fresa livellante od altro mezzo idoneo, compreso la
compattazione e la formazione delle pendenze trasversali della sede
stradale; Esecuzione di pavimentazione naturale ecologica in
stabilizzato dì cava 2/5 mm (calcestre) dello spessore di 3 cm. La
lavorazione prevede la stesa del materiale da effettuarsi in modo
uniforme e compattato con cilindratura eseguita con abbondanti
annaffiature con ugelli a getto fine.
tratto via dei Giunchi tra via Funaioli e via delle idee 150,00 2,760 414,00

SOMMANO mq 414,00 23,63 9´782,82

40 COSTRUZIONE DI MARCIAPIEDE  stradale comprendente:
NP 12 provvista e posa in opera di massetto in cls avente R'bk 200 per
19/07/2011 uno spessore finito di cm 10,  compreso  formazione di tappeto in

conglomerato bituminoso a caldo (di colore a scelta della D.L.),
pezzatura max mm.5 dello spessore finito di cm 2; sono inoltre
compresi: mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% in
ragione di Kg 0,8/mq, stesa sagomatura e rullatura.
rotatoria pegaso - via giusti *(larg.=2,75-1,25) 234,00 1,500 351,00
(larg.=2,05-1,25) 7,00 0,800 5,60
via giusti - passaggio x accesso stazione *(larg.=2,75-1,25) 173,00 1,500 259,50
sottopasso 88,50 2,350 207,98
sottopasso - fine rampa pedonale 26,00 1,500 39,00
rampa pedonale - poster pubblicitario *(lung.=48+24)*(larg.=2,90-
1,25) 72,00 1,650 118,80
poster pubblicitario - pista ciclabile esistente *(larg.=3,3-1,25) 63,00 2,050 129,15
tratto adiacente pista ciclabile esistente 7,60 1,650 12,54

21,00 1,500 31,50

SOMMANO mq 1155,07 18,00 20´791,26

41 STESA a modellazione terra di coltivo compresa la fornitura della
NP 13 terra da coltivo, proveniente da strato colturale attivo prova di
28/07/2011 radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci ecc...

- b) meccanica
5,000 5,00

SOMMANO mc 5,00 14,46 72,30

42 CHIUSINO classe C resistenza 250 kN: dim. 465x465, telaio
NP 14 580x580xh75 (62 kg) (s.m. = 20x20 cm) con rinfianco perimetrale
19/07/2011 in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.):

3,00

SOMMANO  cad 3,00 143,80 431,40

43 CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN dim. 750x750, telaio
NP 15 dim. 900x900xh80 (202 kg) (s.m. = 40x40 cm)
19/07/2011 1,00

SOMMANO  cad 1,00 563,88 563,88

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

A   R I P O R T A R E 163´444,22
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R I P O R T O 163´444,22

44 VERNICIATURA di pista ciclabile con pittura del colore a scelta
NP 16 della DL, di notevole resistenza all'abrasione e di ottima aderenza,
19/07/2011 per rappezzi oltre 2 mq

rotatoria pegaso - via giusti *(larg.=2,750-1,5) 234,00 1,250 292,50
(larg.=2,050-0,8) 7,00 1,250 8,75
tratto viale dei mille tra via giusti e rampa sottopasso *
(larg.=2,750-1,5) 173,00 1,250 216,25
sottopasso tratto sopraelevato *(lung.=88,5+26) 114,50 1,500 171,75
tratto viale dei mille tra fine rampa pedonale e attraversamento
pedonale *(larg.=2,900-1,65) 48,00 1,250 60,00
viale dei mille tratto tra attraversamento pedonale e poster
pubblicitario *(larg.=3,000-1,65) 24,00 1,350 32,40
viale dei mille tratto tra poster pubblicitario e pista ciclabile
esistente *(larg.=3,300-2,05) 63,00 1,250 78,75
via dei Giunchi tra via Funaioli e via delle idee - tratto dietro
parcheggi 50,00 3,000 150,00

SOMMANO mq 1010,40 4,66 4´708,46

45 F. e P.O. di transenna parapedonale in ferro sp. mm. 3, diam mm
NP 17 60, di altezza 120 cm
19/07/2011 via dei Giunchi 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 124,39 124,39

46 SMONTAGGIO  e rimontaggio in posizione indicata dalla D.L. di
NP 18 rete a maglia sciolta plastificata e dei relativi pali di sostegno,
28/07/2011 compreso fissaggio, fondazione e ogni altro onere per dare l'opera a

perfetta regola d'arte
rete metallica via dei Giunchi 15,00 15,00

SOMMANO ml 15,00 10,00 150,00

47 SOVRAPPREZZO ALLA VOCE D.004.4 PER LISTA
NP 19 MARTELLINATA
03/08/2011 viale dei mille tra via Giusti e il poster pubblicitario 362,50 362,50

viale Ariosto/via Neruda 20,00 20,00

SOMMANO ml 382,50 3,35 1´281,38

48 CALCESTRUZZO di cemento per magroni, rinfianchi, e/o
NP 20 sottofondi, per strutture in elevazione senza sollevamento; escluso
04/08/2011 eventuali casseforme ed armature con C12/15 semifluido

per raccordo pendenze su marciapiede esistente *(lung.=234+7+
173+48+24+63) 549,00 1,250 0,020 13,73

SOMMANO  mc 13,73 95,47 1´310,80

Parziale LAVORI A MISURA euro 171´019,25

T O T A L E   euro 171´019,25

     Sesto Fiorentino, 05/08/2011

Il Tecnico

-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
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